
BSA 18 LED 4000 (601505850) Projecteur de chantier sans

fil

Référence 601505850

EAN 4061792217782

Illustration représentative

Projecteur de chantier sans fil compact de 4 000 lumens pour un éclairage de travail large et

homogène avec peu d&#039;ombres

Aimants intégrés pour la fixation rapide sur des surfaces métalliques

Poignée et dimensions compactes pour un changement rapide de position et pour une utilisation

mobile

Possibilités de suspension pratiques sur le pied de la lampe et fente sur le boîtier

Autonomie de 35 min. par Ah avec intensité lumineuse max., par exemple 5,8 heures avec une batterie

LiHD de 18 V/10 Ah

Tête de lampe rotative à 270° à l&#039;horizontale pour pratiquement toutes les positions

d&#039;éclairage

Fonction de réglage en continu de l&#039;intensité lumineuse pour un éclairage optimal avec une

autonomie maximale de la batterie

Affichage visible de l&#039;autonomie restante, un voyant clignotant signale la fin de

l&#039;autonomie pour éviter des situations dangereuses dans l&#039;obscurité

Prêt pour être utilisé avec un trépied (filet de 5/8&#039;&#039;)

Protégé contre la poussière et les projections d&#039;eau pour les applications difficiles sur le chantier

(IP 54)

Port USB pour recharger et utiliser des appareils USB (courant de charge max. 1 A)

Surface de pose caoutchoutée pour plus de stabilité et la protection des surfaces de support

Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries

18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence



Flux lumineux max. 4000 lm

Durée d'éclairage max. par charge

Batterie 18 volts 4,0 Ah LiHD : 2,3 h / Batterie 18

volts 10,0 Ah LiHD : 6,5 h / (env. 35 minutes par
Ah avec intensité lumineuse max.)

Poids sans batterie 1.9 kg

Poids avec batterie 2.5 kg

Contenu de la livraison

sans batterie, ni chargeur


