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MHEV 11 BL (600770500) MeiBelhammer

N.© da encomenda 600770500
EAN 4061792002722
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. Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk

. Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehausen von
Getriebe und Motor

. Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dampfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende
Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen fiir gesundheitsschonendes Arbeiten auch im
Dauereinsatz.

. Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit groBem Gasgebeschalter fur komfortables Arbeiten

. Leicht erreichbarer Arretierschalter zum MeiBBeln im Dauerbetrieb

. Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien

. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen,
die unter Last konstant bleiben

. Elektronischer Sanftanlauf fiir ruckfreies Anlaufen

. Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

. Uberlastschutz: schiitzt den Motor vor Uberhitzung

. Staubarmes MeiBeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehor)

. Variabler Bligelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar fir eine optimale Arbeitsposition

Valores técnicos

KENNWERTE
Energia max. por golpe (EPTA) 1813
Numero max. de impactos 2100 bpm

Poténcia nominal 1500 W



Encabadouro
Peso sem cabo de alimentagao

Comprimento do cabo

VIBRATION

Demolir

Incerteza de medicdo K

GERAUSCHEMISSION

Nivel de pressao acustica
Nivel de poténcia sonora (LwA)

Incerteza de medicdo K

Ambito da entrega

. Punho adicional

. Punho em forma de arco

. Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
. Pano de limpeza

. Mala em plastico

SDS-max
12.2 kg / 27 lbs

6m/2367/32"m

10.3 m/s2

1.5 m/s?

90 dB(A)
101 dB(A)

3 dB(A)



